
湖北职业技术学院2024年高职单独招生考试
智能控制技术专业职业技能测试（职业倾向性测试）
大纲与样题
一、考试性质
根据《省人民政府关于印发湖北省高等学校考试招生综合改革实施方案的通知》（鄂教发〔2019〕14号）和《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》（教学厅函〔2021〕14号）《省教育厅关于做好2024年高职院校单独考试招生工作的通知》（鄂教职成函〔2024〕2号）等文件精神，湖北职业技术学院组织2024年高职单独招生考试为选拔性考试。
二、考试依据
以教育部智能控制技术专业教学大纲为依据，参照初级数控车工、数控铣工、电工等职业技能等级证书标准及智能控制技术企业相关工作岗位对从业者专业知识的要求，选择智能控制技术专业的核心课程进行测试。

三、考试方法
1.目的

专业理论知识考试主要考查学生对专业基础知识的掌握程度。

2.考试方式

笔试。
3.题型与题量

考试题型分为单项选择题和判断题，其中单项选择题30小题，判断题20小题，总计题量为50小题，每小题4分，共200分。考试时间约需60分钟。
4.考试模块与分值分配
考试模块与分值分配如表1。
表1  考试模块与分值分配

	考试主要内容
	题型与题量
	分值分配
	考试时间

	机械制造基础知识
	选择题15；判断题5
	80分
	60分钟

	机械图样画法与识读
	选择题5；判断题5
	40分
	

	电工基本知识
	选择题5；判断题5
	40分
	

	公差配合与技术测量
	选择题5；判断题5
	40分
	

	合计
	选择题30；判断题20
	200分
	


四、考试内容和要求
专业理论知识考试内容及要求见表2。
表2  专业理论知识内容与要求表
	序号
	考试内容
	知识点基本要求
	重点掌握

	1
	机械制造基础知识
	1．金属材料的机械性能及其测定方法；

2．金属材料热处理的基本方法；

3．金属材料的种类和用途；

4．金属切削加工方法；

5．焊接、铸造、冲压加工方法；

5．常见刀具、夹具、量具的选择及使用方法。
	基本加工方法选用；常用刀、夹、量具使用方法。

	2
	机械图样画法与识读
	1．机械制图国家标准基本规定；

2．投影作图；

3．三视图识图及画法；

4．立体表面交线的投影作图；

5．轴测图；

6．画组合体视图的方法与步骤
7．尺寸标注；

8．机械图样的基本表示法：剖视图、断面图、局部放大图和简化表示法；

9．装配图的识读与画法。
	识读三视图与装配图。

	3
	电工技术基本知识
	1． 安全用电常识、万用表的使用方法；

2． 电路及其组成、电路的主要物理量；

3． 电路的3种工作状态；

4． 电路元件及其伏安特性。
	电路的主要物理量；欧姆定律

	4
	公差配合与技术测量
	1．掌握极限与配合、形位公差、表面粗糙度及螺纹的基本术语,表示方法；

2．了解几种常规计量器具的工作原理及使用方法；

3．形位误差的测量与原则、螺纹测量测量方式。
	基本术语；计量器具的使用。


五、参考资料
1.《机械制造技术》，姜晶、刘华军主编，机械工业出版社，2021-07。
2.《机械制图》，钱可强主编，高等教育出版社，2022-07。
3.《电工技术》（第4版），曹建林主编，高等教育出版社，2021-12。
4.《公差配合与技术测量》，张瑾、饶静婷、巩芳，机械工业出版社，2021-01。
湖北职业技术学院2024高职单独招生考试
智能控制技术专业技能测试（职业倾向性测试）样题
一、选择题（选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题4分，满分120分）　
（一）机械制造基础知识
 (较容易题型，权重8%。)。
1.工作时必须按规定穿戴劳保用品，下列穿着符合要求的是[      ]。

A、赤脚     B、穿拖鞋    C、穿裙子     D、穿紧身工作服

2.操作机床时，  [       ]戴手套作业。
A、并未规定    B、严禁    C、应该    D、以上都不对
3.长头发的人操作机床时，应将头发[      ]。

A、扎起来盘在帽子里   B、扎成马尾辫子   C、染色   D、烫成卷发

4.为可以节约时间，车间操作人员之间 [      ]抛传工具、量具，。
A、可允许   B、严禁    C、对方有准备时允许   D、以上都不对
（中等难度题型，权重16%。）。
5.ZL102是[      ]。
A、铜合金      B、铝合金        C、木材       D、橡胶
6.下列哪个不是热处理工艺中的步骤[      ]。

A、加热    B、冷却        C、保温       D、稀释

7.金属抵抗永久变形和断裂的能力是[      ]。
A、强度    B、硬度        C、塑性      D、韧性

8.硬度与下列第[      ]项性能关系不大。

A、导电性  B、耐磨性C、塑性  D、强度

9.金属材料的[      ]性能是在动载荷下测得的。

A、硬度  B、冲击韧度    C、塑性   D、强度

10.司母戊大方鼎是采用[      ]方法制造的。

A、锻造    B、铸造    C、焊接    D、铣削

11.电线采用铜或铝作导体主要原因是利用了其[      ]性能

A、良好的导电性、良好的塑性、一定的强度和较低的硬度

B、良好的导电性、高强度和高硬度

C、良好的导电性、高韧性和高耐热性

D、良好的电导性、强度低、塑性好

12.车床适合车削加工部位为[      ] 的工件。

A、长方形    B、回转体    C、不规则曲面   D、细长缝

13.下列材料中不适于锻压加工的是[      ] 。

A、铝合金      B、 黄铜     C、 铸铁      D、低碳钢

14.粗加工时，应尽量选用[      ]的切削液。

A、以冷却作用为主    B、以润滑作用为主   C、以防锈作用为主  D、都可以

15.砂轮的粒度号数越大，则加工表面[      ]。

A、粗糙度值越大  B、粗糙度值越小  C、号数大小无影响  D、以上都不对

（二）机械图样画法与识读试题
16.图形中某线段标注尺寸为15mm，绘图比例2：1，其机件实际尺寸长度为[      ]。
A、15 mm       B、30mm        C、7.5 mm       D、都不对
17.图纸中写汉字时，按国家标准应写成[      ]。 

A、宋体       B、仿宋体       C、黑体       D、楷体
18.图样上标有Sφ60，是指[      ]。

A、圆的直径为60mm   B、圆的半径为60mm   C、球直径为60mm  D、球半径为60mm

19.已知主视图和俯视图，其正确的左视图是[      ]。

A、a         B、b         C、c         D、d
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20.实心半球上有一圆孔，正确的图形是[      ]。

A、a         B、b         C、c         D、d
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（三）电工技术基本知识

(较容易题型，权重2%。)。

21.（  ）反映导体对电路起阻碍作用的大小。
A.电动势      B.功率     C.电压        D.电阻
22.（  ）的方向规定由高电位点指向低电位点。
A．电流      B．功率     C．电压      D．电阻


23.用于指示机器设备报警或故障的指示灯颜色应选用（  ）。
A．白色        B．红色     C．黄色        D．绿色
24.使用数字万用表测量家用电灯线路电压时，应使用（  ）量程档位。
A．直流200      B．直流600    C．交流200      D．交流600

[image: image5.png]84

R=60




 (较难度题型，权重2%。)。

25.如图，两个电阻并联电路中，电阻R2的电流应该是多大      。

A、18A   B、9A   C、6A   D、3A

（四）公差配合与技术测量

(较容易题型，权重2%。)。
26.过盈配合的孔与轴之间[   ] 。

A、存在间隙                             B、不存在间隙  
C、有可能存在间隙，有可能不存在间隙     D、都不对

(中等难度题型，权重10%。)
27.某仪器在示值为20mm处的校正值为-0.004mm,用它测工件时,其读数正好为20mm,工件的实际尺寸为[   ]。
A、19.996mm    B、20.004    C、20    D、都不对
28.用游标卡尺（游标尺上有50个等分刻度）测定某工件的宽度时，示数如图所示，此工件的宽度为[   ] 。
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A、2.32    B、23.02    C、23.22    D、22

29.公差等级和标准公差的大小关系是：从IT01，IT0，IT1，IT2…IT18公差等级依次增大，所表示的精度[   ]。
A、越高    B、越低    C、两者无关    D、都不对
(较高难度题型，权重2%。)
30.轴直径设计尺寸为
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，则该尺寸的公差为[   ] 。

A、0.035    B、-0.035    C、0.0175     D、-0.0175
二、判断题(将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填  “×”。每题4分，满分80分）
1.切削用量三要素一般是指背吃刀量、进给量和切削速度。（  ）

2.切削液用于切削加工，起冷却作用，不能起润滑作用。（  ）

3.粗加工主要考虑提高生产率。（  ）

4.时效处理的主要目的冷却。 （  ）

5.粗加工时应取较大的前角和大的后角。 （  ） 

6.三视图之间的投影关系应保证“长对正”、“宽相等”、“高平齐 ”。 （  ）
7.我国标准对机械制图采用第三角投影（  ）。

8.绘图时对不同要求的线要用不同线型，如，中心线用细点画线。（  ）
9.在装配图中，对于实心轴，当剖切平面通过其轴线时，不画剖面线。当剖切平面垂直其轴线时，则应画出剖面线。（  ）

10.绘图比例1:2是放大比例。（  ）

11.电气设备停电后，在没有断开电源开关和采取安全措施以前，不得触及设备或进入设备的遮栏内，以免发生人身触电事故。（  ）

12.电动机是将电能转变为机械能的装置。（  ）

13.电路的三种状态是通路、短路和断路。（  ）

14.防触电的方法有：绝缘、屏蔽、间距、保护接地、保护接零、安全电压及漏电保护等。（  ）

15.马路上的路灯总是同时亮同时灭，因此路灯都是串联接入电网的。（  ）

16.表面粗糙度值越小，表面越光滑。（  ）

17.为了实现互换性，零件的公差应规定得越小越好。（  ）

18.垂直度、平行度都是位置公差。（  ）

19.尺寸链中，封闭环只有一个。（  ）

20.企业标准比国家标准层次低，因而工厂在产质量要求上可稍低于国家标准。（  ）

湖北职业技术学院2024高职单独招生考试
智能控制技术专业技能测试（职业倾向性测试）样题
参考答案

一、选择题答案　

1、D    2、B    3、A    4、B    5、B    6、D    7、A   8、A   9、B   10、B 
11、A  12、B   13、C   14、A   15、B   16、A   17、B  18、C  19、B   20、A
21、D  22、C   23、B   24、D   25、C   26、B   27、A  28、C  29、B   30、A
二、判断题

1、√   2、×   3、√   4、×  5、×  6、√   7、×  8、√   9、√  10、×
11、√ 12、√  13、√  14、√ 15、× 1 6、√ 17、×  18、√ 19、√  20、×
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